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У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 листопада 2003 року  № 23
 
м.Миколаїв

Про впорядкування використання                                 ХІІ сесія 24 скликання
родовищ корисних копалин на 

території Миколаївської області


З метою забезпечення раціонального, комплексного використання родовищ корисних копалин місцевого значення на території Миколаївської області,   врегулювання порядку  надання надр підприємствам та громадянам, на підставі статей 9, 17 Кодексу України про надра, частини другої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59 "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" обласна рада 


ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок надання  гірничих відводів користувачам надр на використання корисних копалин місцевого значення на території Миколаївської області.

2. Рекомендувати всім суб’єктам господарської діяльності, які ведуть гірничодобувні роботи, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності при оформленні гірничих відводів дотримуватись цього Положення.


3. Дане Положення довести до відома зацікавлених суб’єктів господарської діяльності шляхом оприлюднення у друкованому органі обласної ради та облдержадміністрації – газеті "Рідне Прибужжя".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

	 Голова обласної ради
	М.М.Москаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням обласної ради 

від  28 листопада 2003 року № 23                 
ПОЛОЖЕННЯ 
 про порядок надання гірничих відводів 

користувачам надр на використання корисних копалин

 місцевого значення на території Миколаївської області
Загальні питання 

1. Це Положення встановлює порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Миколаївської  області.  

Перелік корисних копалин місцевого значення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827. 

2. Положення обов'язкове для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (далі - підприємства), всіх громадян (у тому числі іноземних), які здійснюють видобування корисних копалин.  

3. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу за формою додатка  1 постанови Кабінету Міністрів України від  27 січня 1995 року № 59. 

Користування надрами без надання гірничого відводу здійснюється у випадках, передбачених Кодексом України про надра. 

4. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин.  

5. Надання додаткових гірничих відводів до існуючого гірничого відводу оформляється як новий відвід у порядку, встановленому цим Положенням. 

6. Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких їх було надано. 

7. Передача наданого гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється. 

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства переоформляється акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану. 

8. Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, якщо інше не передбачено актами законодавства, виділяються після надання гірничого відводу в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством. 

Основні вимоги до гірничих відводів 

9. На розробку родовищ корисних копалин гірничий відвід, як правило, надається для всього родовища. 

На розробку великих родовищ корисних копалин  гірничі відводи можуть бути надані двом або кільком підприємствам чи громадянам. 

На розробку родовищ різних видів корисних копалин, які залягають на одній території, гірничі відводи надаються окремо для розробки кожного родовища. 

10. Гірничий відвід на розробку родовища корисних копалин або його частини надається за умови, що запаси корисних копалин родовища та компонентів у них пройшли експертизу і одержали оцінку Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ). 

11. Межі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин визначаються  контурами їхніх запасів, оцінених ДКЗ, у тому числі запасів категорії С2, з урахуванням зон зсування гірських порід або розносу бортів кар'єру.  

12. Забороняється надання гірничого відводу із залишенням за його межами ділянки родовища, рудних тіл, жил і покладів корисних копалин, не придатних для самостійної розробки. 

Подання та розгляд заявок для одержання гірничого відводу 

13. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються обласною  радою.  

14. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин залежно від виду родовища корисних копалин подає заявку в  обласну раду.


Заявка включає в себе: заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від           27 січня 1995 року № 59 та цього Положення. 

15.    З урахуванням мети використання надр до проекту гірничого відводу додаються: 

копія спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр з відповідною метою; 
копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища; 

витяг з протоколу засідання Державної комісії по запасах корисних копалин щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах; 

висновок екологічної інспекції  стосовно знешкодження та утилізації шкідливих речовин (можливих при розробці родовища), відходів виробництва та стічних вод,  поховання або скидання їх,  придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом; 

погодження з власником або користувачем відповідної земельної ділянки, на якій знаходиться родовище; 

погодження з відповідною місцевою радою клопотання про надання надр у користування у випадках, передбачених статтею 10 Кодексу України про надра; 

погодження з територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці по Миколаївській області. 

16. Заявка на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення обов'язково погоджується в територіальному геологічному відділі "Геоінформ"  при Миколаївській облдержадміністрації, де перевіряється комплектність документів та наявність необхідних узгоджень і надається відповідний висновок до обласної ради. 

17. До прийняття рішення постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів спільно з відповідними органами виконавчої влади розглядає і перевіряє: 

правильність і обґрунтованість меж гірничого відводу з урахуванням вимог чинного законодавства про надра; 

відповідність проекту гірничого відводу вимогам цього Положення та наявність документів, які додаються до проекту; 

проект гірничодобувного об'єкта,  для якого надається гірничий відвід, в частині повноти і обґрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища.

За результатами розгляду надається відповідний висновок. 

18. Рішення про надання підприємствам та громадянам гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення приймається на пленарному засіданні обласної ради. 

19. Надання гірничого відводу оформляється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану (додатки 1,  3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59).
Акт складається у двох примірниках. 

Один примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в обласній раді, інший видається підприємству чи громадянину, які подали заявку. 

У разі незгоди з рішенням про надання гірничого відводу воно може бути оскаржене в установленому порядку. 

20. Надані гірничі відводи реєструються у книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр за формою додатка 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 роки № 59.  

Крім того, надані гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці по Миколаївській області. 

На примірнику, який залишається в обласній раді, повинна бути відмітка про реєстрацію гірничого відводу гірничотехнічною інспекцією. 

21. Державний контроль за наявністю у підприємств і громадян, які використовують надра, актів про надання гірничого відводу, повнотою і правильністю оформлення гірничовідводної документації, а також за додержанням вимог законодавства про надра під час виконання робіт у межах гірничого відводу проводиться згідно з порядком здійснення державного гірничого нагляду. 

Вимоги до проекту гірничого відводу 

22. Проект гірничого відводу, що додається до заявки згідно з пунктом 17 цього Положення, складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів. 

23. У пояснювальній записці повинні бути викладені: 

мета, з якою подається заявка про надання гірничого відводу; 

обґрунтування необхідності одержання гірничого відводу; 

найменування організації, яка виконала проектування гірничодобувного об'єкта, та організації, яка підготувала проект гірничого відводу; 

загальні відомості про територію, на якій знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь, річок, озер та інших водних об'єктів, окремі будівлі і споруди, а також про категорії, до яких належать землі відповідно до земельного законодавства; 

коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої до неї території, в тому числі дані про геологічну будову, гірничотехнічні і гідрогеологічні умови та ступінь їх вивченості; 

коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його розробки; 

обґрунтування та розрахунок меж і розмірів гірничого відводу. 

розвіданість родовища: кількість, якість, категорія та речовинний склад розвіданих і оцінених, а також оперативно врахованих запасів наявних корисних копалин, для відкритих розробок родовища - також розкривних порід; 

заходи комплексного використання мінеральної сировини у процесі видобування та наступної її переробки; 

рекомендації ДКЗ згідно з протоколом оцінки запасів корисних копалин; 

основні проектні рішення з технології розробки родовища корисних копалин. 

24. Графічні матеріали складаються з копії топографічного плану поверхні в проектних межах гірничого відводу і копій геологічних (структурних) карт і розрізів, складених відповідно до вимог чинних інструкцій та методичних вказівок. 

На копії топографічного плану поверхні зображується рельєф поверхні і пункти опорної геодезичної сітки, контури лісових і сільськогосподарських угідь, межі землекористування і населених пунктів, гірничі виробки, водні об'єкти, будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні комунікації, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, межі залягання родовищ корисних копалин та суміжних гірничих відводів, а також межі проектного відводу. 

У вільній частині аркуша зазначається дата поповнення плану, площа      (в гектарах або тис. кв. метрів) проекції гірничого відводу на горизонтальну поверхню, значення координат X, Y, Z кутових точок гірничого відводу. 

Угорі праворуч на копії плану залишається місце для надпису, що засвідчує факт надання гірничого відводу. 

Масштаб копії топографічного плану обирається залежно від розмірів ділянки надр, характеру і призначення об'єкта, який передбачається побудувати, - від 1:1000 до 1:25000. 

На копіях геологічних карт і розрізів повинні бути показані: географічна будова родовища та прилеглої до нього території, контури покладів корисних копалин, їх виходи на земну поверхню або розміщення під наносами, тектонічні зміни, місця розмивів, виклинювань рудних тіл та інших непридатних для використання ділянок; гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови надр у межах проектного гірничого відводу і прилеглої до нього території, контури підрахунку оцінених запасів корисних копалин; контури проектного гірничого відводу (площі і глибин). 
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